
 

 

Додаток 1 

до Пріоритетної тематики, за якою буде 

здійснюватися державне замовлення на 

науково-технічні (експериментальні) 

розробки та науково-технічну  

продукцію у 2026 році 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ 

 

1. Назва науково-технічної роботи (далі – НТР) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(заповнюється учасником Конкурсного відбору) 

 

2. Назва пріоритетної тематики державного замовлення на найважливіші науково-технічні 

(експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію для задоволення 

пріоритетних державних потреб  

Розроблення багатодіапазонного радару з використанням машинного навчання для 

покращення виявлення малопомітних цілей 

 

3. Мета і вихідні дані для виконання НТР 
3.1. Мета виконання НТР 

Розроблення радіолокаційної станції, що забезпечує цілодобове автоматизоване ведення 

радіолокаційної розвідки, автоматичне виявлення, вимірювання координат (азимута, дальності, 

кута місця, висоти польоту), значення ефективної площі розсіювання в напрямку 

радіолокаційної станції (далі – РЛС), радіальної швидкості малопомітних, маловисотних, 

малошвидкісних (зависаючих) безпілотних літальних апаратів першого класу (мікро-, міні- та 

малих безпілотних літальних апаратів тактичного призначення, далі – МММ БпЛА), їх трасове 

супроводження та автоматичну видачу отриманої радіолокаційної інформації споживачам. 

 

3.2. Проблеми, на вирішення яких має бути спрямована НТР  

Існуючі системи радіотехнічної розвідки мають низькі спроможності щодо виявлення, 

вимірювання та видачі у автоматичному режимі координат малопомітних, маловисотних, 

малошвидкісних (зависаючих) безпілотних літальних апаратів, які здійснюють політ на малих та 

гранично малих висотах. 

НТР спрямована на вирішення проблеми забезпечення підрозділів Збройних Сил України 

багатодіапазонними радіолокаційними засобами з використанням машинного навчання з метою 

покращення виявлення та визначення характеристик малопомітних, маловисотних, 

малошвидкісних (зависаючих) повітряних цілей, а саме мікро-, міні- та малих БпЛА тактичного 

призначення.  
 

3.3. Вихідні дані для розроблення науково-технічної продукції (у разі необхідності) 

Розроблення науково-технічна продукція повинна забезпечити відповідність серійного 

зразка вимогам національних та/або військових стандартів з питань безпеки, умов застосування, 

електромагнітної стійкості та сумісності тощо, зокрема: 

ДСТУ EN 894-1:2018 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів 

та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та 

органами керування (EN 894-1:1997 + А1:2008, IDT); 
ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та 

номенклатура видів захисту; 
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ДСТУ 2793-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до потужних 

електромагнітних завад. Загальні положення;  
ДСТУ EN 61643-11:2015 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. 

Частина 11. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних 

електромереж. Вимоги та методи випробування (EN 61643-11:2012, IDT); 

ДСТУ 3680-98 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових 

розрядів. Методи захисту;  

ДСТУ 3681-98 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових 

розрядів. Технічні вимоги та методи випробувань (ГОСТ 30585-98);  

ДСТУ EN 55024:2017 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики 

несприйнятливості завад. Норми та методи вимірювання (EN 55024:2010; EN 

55024:2010/А1:2015, IDТ);  
ДСанПіН 3.3.6-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами 

електромагнітних полів. 

ВСТ 01.055.007 – 2021 (01) Озброєння та військова техніка. Випробування. Кліматичні 

умови (STANAG 4370 Edition 7 / AECTP-230 Edition 1, Climatic Conditions, IDT). 

ВСТ 01.055.008 – 2021 (01) Озброєння та військова техніка. Випробування. Механічні 

умови (STANAG 4370 Edition 7 /AECTP-240 Edition 1, Mechanical Conditions, IDT) 

Інформація, яка є необхідною для виконання НТР, але є відсутньою у відкритому доступі, 

буде надана Виконавцю Розробки за запитом через Замовника в установленому порядку. 

 

4. Основні характеристики науково-технічної продукції, яку буде створено за результатами 

виконання НТР 

4.1. Опис науково-технічної продукції, яка буде створена в результаті виконання НТР, її 

функціональне призначення 

Під час виконання роботи має бути розроблена конструкторська документація на 

радіолокаційну станцію (РЛС), призначену для виявлення МММ БпЛА тактичного призначення, 

вимірювання та видачу споживачу в автоматичному режимі їх параметрів.  

Конструкторська документація повинна включати: 

складальний кресленик; 

креслення деталей;  

схему електричну структурну;  

схему електричну приєднування;  

відомість купованих виробів;  

загальний опис системи;  

програму і методику випробувань в лабораторних та польових умовах; 

настанову користувача; опис інформаційного забезпечення; каталог бази даних  

(за потребою). 

Типовими повітряними цілями для РЛС є мікро-, міні- та малі БпЛА тактичного 

призначення характеристики яких наведені у таблиці 1, які здійснюють політ на малих та 

гранично малих висотах. 

 

Таблиця 1 

Основні характеристики об’єктів радіолокаційної розвідки РЛС виявлення МММ БпЛА 

Клас 

БпЛА 

Рівень 

застосування 

Приблизні 

розміри 

(довжина) × 

(ширина) × 

(висота), м 

Злітна 

маса, 

кг 

Висота 

польоту, 

м 

Швидкість 

, км/год 

Бойовий 

радіус, 

км 

ЕПР, 

м2 

І клас 
мікро 

(тактичні) 0,5×0,5×0,1 m<2 <1000 0-100 До 5 0,001 
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міні 

(тактичні 

поля бою) 
1,5×1,5×0,2 2<m<15 <5000 80-120 5...25 0,01 

малі 

(тактичні) 2,0×2,0×1,0 15<m<150 <5000 100-140 25...50 0,03 

 

Зона огляду простору РЛС повинна складати: 

а) за азимутом – 0°...360°; 

б) за кутом місця – 0°...45°. 

Повинна бути передбачена можливість роботи РЛС в режимі секторного огляду з 

регульованою шириною сектора огляду до 180° і довільним встановленням бісектриси сектору. 

Вимоги до зони виявлення цілей при розгортанні спеціалізованої РЛС на тринозі на рівній 

поверхні землі з нульовими кутами закриття: 

а) дальність виявлення заданих типових повітряних цілей при ймовірності правильного 

виявлення Рв>0,5, ймовірності хибної тривоги FХТ<10-5 і відсутності навмисних перешкод має 

бути не меншою ніж наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Вимоги до дальності виявлення МММ БпЛА 

Тип цілі 
ЕПР, 

м2 

Дальність виявлення цілей (км) на висотах польоту (м) 

50 100 200 500 1000 2000 3000 5000 

Мікро-БпЛА 0,001 10 10 10 10 10 - - - 

Міні-БпЛА 0,01 20 20 20 20 20 20 20 - 

Малі БпЛА 0,03 25 30 30 30 30 30 30 30 

Примітка. При роботі РЛС на крайніх частотах діапазонів допускається зменшення 

дальності виявлення цілей на 10%. 

б) висотна межа безпровального супроводження: 

1) мікро-БпЛА – 1,5 км; 

2) міні-БпЛА – 3 км; 

3) малі БпЛА – 5 км; 

в) радіус “мертвої” воронки - не більше 1 висоти польоту цілі. 

Роздільна здатність: 

а) за дальністю – не більше 10 м; 

б) за азимутом – не більше 2°; 

в) за кутом місця – не більше 2,5°. 

Середньоквадратичні похибки визначення координат цілей не більше: 

а) за дальністю – 5 м; 

б) за азимутом – 0,2°; 

в) за кутом місця – 0,25°. 

Кількість одночасно супроводжуваних об’єктів – не менше 200. 

Період оновлення інформації по цілі – не більше 5 с. 

Час розгортання (згортання) РЛС на позиції тренованою обслугою не повинен 

перевищувати 5 хвилин, час вмикання підготовленої до роботи РЛС – не більше 2 хв. 

Функціонування РЛС має забезпечуватись при її розташуванні на: 

а) тринозі на поверхні землі, дахах споруд або інших рівних площадках; 

б) в кузовах транспортних засобів. 

Маса зразка не повинна перевищувати, кг:  

апаратурного (антенного) блоку разом з триногою – 25; 

комплекту РЛС для розгортання на позиції – 50; 

всього комплекту (включно з зарядним пристроєм,  ЗіП та упакованням) – 75. 
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РЛС має забезпечувати виконання функціональних завдань цілодобово, у будь-яку пору 

року, в умовах метеорологічних опадів (снігопадах та дощах сильної інтенсивності), в умовах 

пило-димових перешкод, та інших механічних і кліматичних впливів згідно ВСТ 01.055.007-

2021 (01) для кліматичного району категорій А3 і С1 з уточненнями (температура 

навколишнього середовища від - 40 °С до +50 С; відносна вологість при температурі +25°С не 

більше 98 %; розміщення над рівнем моря до 1500 м; швидкість вітру до 30 м/с; обмерзання на 

конструкції антени до 1 см при швидкості вітру до 20 м/с. 

Апаратура РЛС повинна зберігати свої бойові та експлуатаційні характеристики та бути 

безпечною при механічних впливах згідно ВСТ 01.055.008-2021 (01).  

Апаратура РЛС повинна забезпечувати працездатність після: 

а) зберігання під навісами й на відкритих площадках в умовах дій граничних температур 

від мінус 50° до 60°; 

б) транспортування усіма видами транспорту без обмеження відстані відповідно до 

технічних умов на транспортні засоби. 

Апаратура РЛС повинна забезпечувати: 

а) надійне виконання своїх функцій в умовах електромагнітної обстановки, що існує в 

навколишньому середовищі, обумовленої випромінюванням природного та індустріального 

походження; 

б) електромагнітну сумісність з іншими радіоелектронними засобами (не створювати 

електромагнітних завад іншим радіоелектронним засобам); 

в) функціонування в умовах ведення противником радіоелектронного подавлення. 

В апаратурі РЛС мають бути передбачені заходи захисту від: 

а) електромагнітних полів і грозових розрядів; 

б) впливу електростатичних розрядів; 

в) електричних перевантажень; 

г) перешкод при обміні інформацією усередині апаратури РЛС та із зовнішніми 

пристроями; 

д) пасивних перешкод, створюваних віддзеркаленнями від поверхні землі та місцевих 

предметів. 

Коефіцієнт придушення пасивних перешкод, створюваних віддзеркаленнями від поверхні 

землі та місцевих предметів, має становити не менше 60 дБ. 

В РЛС має бути передбаченим захист від активних шумових перешкод через 

перестроювання РЛС на частоту, яка не придушена активною шумовою перешкодою. 

Перестроювання РЛС по частоті має здійснюватися в межах виділених частотних 

діапазонів з кроком перестроювання не більше, ніж ширина спектра зондувального сигналу. 

Особливостями бойового застосування РЛС є: 

а) автоматична автономна робота РЛС у круговому або секторному режимі з постійним 

моніторингом діапазону частот роботи; 

б) спільна робота декількох РЛС у визначених секторах або навкруги. 

Апаратура РЛС повинна забезпечувати: 

а) можливість автоматичної та автоматизованої видачі РЛІ по каналах зв'язку на сучасні 

комплекси засобів автоматизації (КЗА); 

б) інформаційну сумісність з існуючими та перспективними джерелами радіолокаційної 

інформації про повітряну обстановку, зразками КЗА єдиної автоматизованої системи управління 

Збройних сил України. 

Обмін інформацією між РЛС виявлення МММ БпЛА та іншими РЛС і КЗА повинен 

здійснюватися згідно з ДСТУ 4528:2022 з використанням стандартних форматів і протоколів 

(кодограм), передбачених відповідними категоріями обміну даними. 

Електроживлення всієї апаратури РЛС має здійснюватися від джерел змінного струму 380 

(230) В, 50 Гц (від промислової мережі та від власних джерел живлення). 
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4.2. Відповідність рівню технологічної готовності (Technology Readiness Levels), який 

пропонується досягнути в НТР у порівнянні з необхідним (не нижче TRL4 та не вище TRL7 

(TRL8 - для програмних продуктів): 

TRL5 – технологія (розробка) перевірена у відповідному (промисловому) середовищі. 

Для досягнення зазначеного TRL виконавець Розробки повинен виготовити 

експериментальний зразок (демонстратор), провести його випробування в лабораторних та 

польових умовах, а також опрацювати створення  кооперації для практичної реалізації кінцевої 

продукції, зокрема шляхом залучення конкретного виробника (виробників) до виготовлення 

експериментального зразка задля забезпечення швидкого переходу до масштабування та/або з 

наданням документів про узгодження намірів конкретного виробника (виробників) до 

виготовлення дослідного зразка, установочної партії та розгортання серійного виробництва. 

 

4.3. Відповідність рівня технологічної готовності (TRL*), який буде досягнуто в результаті 

виконання НТР, рівню технологічної готовності, який зазначено в Технічному завданні, 

наданому міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. 

(заповнюється учасником Конкурсного відбору) 

 

TRL, який необхідний згідно вимог TRL, який пропонується 

TRL 5 (заповнюється учасником Конкурсного відбору) 

 
*Вводиться відповідний рівень технологічної готовності: 

TRL1 – сформульовано базові принципи технології (розробки); 

TRL2 – сформульовано концепцію технології (розробки); 

TRL3 – проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію технології (розробки) 

доведено експериментально; 

TRL4 – технологію (розробку) перевірено в лабораторних умовах; 

TRL5 – технологію (розробку) перевірено у відповідному (промисловому) середовищі  

TRL6 – здійснено випуск дослідного зразка, технологію (розробку) успішно продемонстровано у відповідному 

(промисловому ) середовищі;  

TRL7 – здійснено випуск прототипу, технологію (розробку) успішно продемонстровано у робочому середовищі; 

TRL8 – виробництво з використанням технології (розробки) повністю перевірене, затверджене і готове до 

запуску; 

TRL9 – запуск серійного виробництва з використанням технології (розробки). 

 

4.4. Відповідність основним очікуваним характеристикам науково-технічної продукції та 

вимогам до неї: 
Характеристики* (зазначити необхідні): 

Тип Назва 

характеристики/вимоги, її 

короткий опис 

Діапазон 

потрібних 

значень 

Чим 

регламентується 

(ДСТУ, інші 

стандарти тощо 

(за наявності) 

Діапазон значень, 

які будуть 

досягнуті в 

результаті НТР 

(заповнюється 

учасником 

Конкурсу) 

технічні (тактико-

технічні) 

Ефективна площа 

розсіювання (ЕПР) 

повітряних цілей, 

виявлення яких повинен 

забезпечувати зразок, м2 

0,001-0,03 Вимогою 

Міноборони 

 

 Частотний діапазон 

роботи РЛС, МГц 

 Визначається 

розробником 

 

 Розмір зони огляду 

простору, ° 

за азимутом 

за кутом місця 

 

 

0° .. .360° 

0° .. .45° 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Можливість роботи в Повинна Вимогою  
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режимі секторного 

огляду з регульованою 

шириною сектора огляду 

до 180° і довільним 

встановленням 

бісектриси сектору 

забезпечуватися Міноборони  

 Дальність виявлення 

типових повітряних 

цілей, м 

згідно таблиці 2 Вимогою 

Міноборони 

 

 Висотна межа 

безпровального 

супроводження, км: 

мікро-БпЛА 

міні-БпЛА  

малі БпЛА  

 

 

 

1,5 

3 

5 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Радіус “мертвої” 

воронки 

не більше 1 

висоти польоту 

цілі 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Роздільна здатність,  

за дальністю  

за азимутом 

за кутом місця 

 

не більше 10 м; 

не більше 2° 

не більше 2,5° 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Середньоквадратичні 

похибки визначення 

координат цілей,  

за дальністю  

за азимутом 

за кутом місця 

 

 

 

5 м; 

0,2° 

0,25° 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Кількість одночасно 

супроводжуваних 

об’єктів 

не менше 200  Вимогою 

Міноборони 

 

 Період оновлення 

інформації по цілі, с 

не більше 5 Вимогою 

Міноборони 

 

 Час розгортання 

(згортання) РЛС на 

позиції, хв. 

 

не більше 5 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Час вмикання РЛС, хв. не більше 2 Вимогою 

Міноборони 

 

 Час безперервної 

роботи РЛС, год. 

 

не менше 24  

Вимогою 

Міноборони 

 

 Захист від пасивних 

перешкод (від місцевих 

навколишніх предметів, 

ліній електропередач, 

тощо), електромагнітних 

полів і грозових 

розрядів, впливу 

електростатичних 

розрядів, електричних 

перевантажень 

Повинна 

забезпечуватися 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Коефіцієнт 

придушення пасивних 

перешкод, створюваних 

віддзеркаленнями від 

поверхні землі та 

місцевих предметів, дБ 

не менше 60 

 

 

Вимогою 

Міноборони 

 



7 

 

 Захист від активних 

шумових перешкод  

Повинна 

забезпечуватися 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Можливість 

автоматичної та 

автоматизованої видачі 

РЛІ по каналах зв'язку на 

сучасні КЗА 

Повинна 

забезпечуватися 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Сумісність з 

існуючими та 

перспективними 

джерелами 

радіолокаційної 

інформації про повітряну 

обстановку, зразками 

КЗА єдиної 

автоматизованої системи 

управління Збройних сил 

України 

Повинна 

забезпечуватися 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Обмін інформацією з 

іншими РЛС і КЗА з 

використанням 

стандартних форматів і 

протоколів (кодограм), 

передбачених 

відповідними 

категоріями обміну 

даними 

ДСТУ 

4528:2022 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Електроживлення всієї 

апаратури РЛС від 

джерел змінного струму 

380 (230) В, 50 Гц (від 

промислової мережі та 

від власних джерел 

живлення) 

Повинна 

забезпечуватися 

Вимогою 

Міноборони 

 

експлуатаційні Експлуатація в умовах 

для кліматичного району 

категорій А3 і С1 (з 

уточненнями): 

температура 

навколишнього 

середовища, °С 

відносна вологість при 

температурі +25°С  

розміщення над рівнем 

моря, м 

швидкість вітру, м/с 

обмерзання на 

конструкції антени, см 

 ВСТ 01.055.007 

– 2021 (01)  

 

 

 

 

від -40 до +50 

 

не більше, 98 % 

 

до 1500 

до 30 

 

 до 1  

Вимогою 

Міноборони 

 

експлуатаційні Маса зразка не повинна 

перевищувати, кг:  

апаратурного 

(антенного) блоку разом 

з триногою –   

комплекту РЛС для 

розгортання на позиції – 

всього комплекту 

(включно з зарядним 

 

 

 

25 

 

50 

 

 

 

Вимогою 

Міноборони 
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пристроєм,  ЗіП та 

упакованням) – 

75 

фізико-хімічні    Визначається 

розробником 

 

механічні Працездатність при 

транспортуванні усіма 

видами транспорту без 

обмеження відстані 

Повинна 

забезпечуватися 

Вимогою 

Міноборони 

 

 Працездатність при дії 

механічних впливів 

ВСТ 01.055.008 

– 2021 (01) 

Вимогою 

Міноборони 

 

якісні      

споживчі      

інші      

Вимоги* (зазначити необхідні): 

медичні (клінічні)  Забезпечити 

загальноприйняті вимоги 

  Визначається 

Розробником 

 

вимоги із 

забезпечення 

електромагнітної 

сумісності 

Забезпечити 

електромагнітну 

сумісність з іншими 

радіоелектронними 

засобами 

ДСТУ 2793-94  

 

Вимогою 

Міноборони 

 

вимоги до 

потужності 

Не висуваються   Визначається 

Розробником 

 

вимоги щодо 

призначеності 

Виявлення повітряних 

цілей, збереження, 

відображення (передача) 

радіолокаційної 

інформації 

 Повинна 

забезпечуватися 

Вимогою 

Міноборони 

 

вимоги щодо 

ресурсо- та 

енергозбереження 

     

вимоги до 

технологічності 

Повинна забезпечуватися 

розробка з використанням 

існуючих вітчизняних 

технологій 

  Вимогою 

Міноборони 

 

вимоги безпеки Повинні бути дотримані 

вимоги щодо рівнів 

опромінення персоналу 

  ДСанПіН 3.3.6-

2002 

 

пожежна безпека Конструкція не повинна 

містити легкозаймистих 

матеріалів 

 Визначається 

Розробником 

 

конструктивні  Забезпечення 

функціонування при  

розташуванні РЛС на  

тринозі на поверхні землі, 

дахах споруд, інших 

рівних площадках, або в 

кузовах транспортних 

засобів 

Повинна 

забезпечуватися 

Вимогою 

Міноборони 

 

вимоги щодо 

ергономіки та 

технічної естетики 

Дотримання вимог до 

індикаторів та органів 

керування 

 ДСТУ EN 894-

1:2018 

 

вимоги охорони 

довкілля, утилізація 

     

спеціальні вимоги 

(в тому числі на 
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вимогу замовника) 

інші      

Необхідні вимоги до умов експлуатації (за наявності)*: 

вимоги щодо 

безпеки під час 

транспортування та 

зберігання 

(забезпечення 

збереженості) 

продукції 

Дотримання вимог до 

пакування для 

транспортування і 

зберігання 

 Визначається 

Розробником 

 

вимоги щодо 

експлуатації та 

ремонту, 

дотримання яких 

забезпечує 

працездатність і 

безпечність 

продукції та 

гарантує 

спожиткові 

(експлуатаційні) 

характеристики 

Легкість освоєння 

персоналом, простота 

обслуговування 

 

дотримання вимог 

електробезпеки 

 ДСТУ 7237:2011 

 

 

 

ДСанПіН 3.3.6-

2002 

 

 дотримання вимог щодо 

стійкості до потужних 

електромагнітних завад 

 ДСТУ 2793-94  

 дотримання вимог щодо 

захисту від імпульсних 

перевантажень 

 ДСТУ EN 61643-

11:2015 

 

 дотримання вимог щодо 

стійкості до дії грозових 

розрядів 

 ДСТУ 3680-98, 

ДСТУ 3681-98 

 

 дотримання вимог щодо 

стійкості обчислювальних 

засобів до завад 

 ДСТУ EN 

55024:2017 

 

 дотримання вимог щодо 

стійкості до впливу 

кліматичних факторів 

(захист від корозії) 

для 

кліматичного 

району 

категорій А3 і 

С1 з 

уточненнями 

ВСТ 01.055.007  

 дотримання вимог до 

характеристик покриттів 

забезпечення 

адгезії в умовах 

експлуатації 

ГОСТ В 9.003-80  

ремонтопридатність проведення технічного 

обслуговування та 

дрібного ремонту  

для проведення 

технічного 

обслуговування 

(контрольного 

огляду та 

щоденного 

технічного 

обслуговування) 

– індивідуальний 

ЗІП; 

для технічного 

обслуговування 

ТО-1 і ТО-2 та 

дрібного ремонту 

– груповий ЗІП 

ДСТУ В 

15.705:2022 

Система 

розроблення і 

поставлення на 

виробництво 

озброєння та 

військової 

техніки. Запасні 

частини, 

інструменти, 

приладдя і 

матеріали. 

Основні 

 



10 

 

(1 комплект на 10 

од.)  
положення 

Примітки:  * зазначаються залежно від виду та призначення НТП; 

застосування вимог вказаних в таблиці нормативних документів (стандартів) здійснюється з 

урахуванням особливостей функціонування  в умовах воєнного стану  із забезпеченням мінімізації  обсягів 

та вартості робіт  з випуску оборонної продукції.  

 

5. Результати виконання НТР та їх відповідність пріоритетним державним потребам: 

5.1. Інформація про науково-технічну продукцію, що буде створена і передана в результаті 

виконання НТР. 

Науково-технічна продукція, що буде створена і передана Замовнику в результаті 

виконання НТР: 

1. Конструкторська документація на РЛС та експлуатаційна документація на 

експериментальні зразки (демонстратори), призначені для виявлення, вимірювання параметрів та 

видачу споживачу в автоматичному режимі МММ БпЛА тактичного призначення має включати: 

складальний кресленик;  

креслення деталей;  

схему електрична структурна; 

схему електрична приєднування;  

відомість купованих виробів;  

загальний опис системи тощо; 

програму(и) та методику(и) випробувань в лабораторних умовах;  

настанову користувача;  

опис інформаційного забезпечення;  

каталог бази даних (за потребою). 

2. Експериментальний зразок (демонстратор) РЛС та макети (демонстратори) його окремих 

складових (у кількості, що визначається розробником);  

3. Протоколи тестування / випробувань / перевірки макету РЛС (його складових частин) в 

лабораторних та польових  умовах; 

4. Програмне забезпечення для взаємодії з апаратними засобами, управління режимами 

роботи, організації оброблення інформації, формування пакетів радіолокаційної інформації та 

організації автоматичної видачі споживачам, відображення на автоматизованому робочому місці 

оператора (у віконному додатку): 

база даних та файли програмного забезпечення, що розробляється;  

інструкція з розгортання програмного забезпечення;  

інструкція із використання та обслуговування програмного забезпечення;  

дозволи на використання бібліотек, компонентів, програмних продуктів у складі 

розробленого програмного забезпечення; 

5. Програмні та/або математичні моделі перевірки функціонування РЛС та виконання 

цільових завдань (з виявлення та супроводження повітряних цілей). 

6. Протоколи тестування / випробувань / перевірки модельного функціонування РЛС та 

виконання завдань з виявлення та супроводження повітряних цілей. 

 

5.2. Основні складові частини виготовлених дослідних зразків чи іншої основної 

виготовленої науково-технічної продукції (за наявності): 

 
Назва складової частини Необхідна кількість, од. 

Експериментальний зразок (демонстратор) РЛС  

 

Макети (демонстратори) окремих складових:  

антенний блок із відповідними системами (виконаний з 

відповідними приводами);  

1 од. 

 

1 комплект.  

(Відповідно до потреби розробки) 
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тринога  та засоби кріплення РЛС  та антенного  блоку до 

неї; 

засоби гіростабілізації антенного блоку; навігаційні засоби; 

засоби передачі-приймання даних; індикатор, 

електроживлення 

Науково-технічний звіт за формою, визначеною 

Замовником (обов’язково для всіх тематик) 

1 од.  

 

5.3. Перелік додаткових практичних методик, положень, інформаційно-аналітичних 

матеріалів, рекомендацій, пропозицій до органів влади та інших документів, що можуть 

бути передані потенційним замовникам для використання, зокрема, на договірних умовах. 

(заповнюється учасником Конкурсного відбору) 

 

6. Календарний план виконання НТР  

(заповнюється учасником Конкурсного відбору)* 

Строк виконання НТР – 12 місяців. 

№ 

етапу 

Етапи виконання робіт,  

у тому числі етапи робіт 

співвиконавця 

Строк                

виконання 

(початок -

закінчення), 

місяць, рік 

Науково-технічна 

продукція та інші матеріали, що 

підлягають здачі замовнику,  

у тому числі назва продукції 

співвиконавця 

 

Вартість робіт 

за етапами, 

у тому числі обсяг 

робіт 

співвиконавця, 

тис. грн 

1 (у тому числі співвиконавець: 

(найменування організації - 

співвиконавця та назва її етапу 

робіт) 

 

(у тому числі співвиконавець: 

(найменування організації-

співвиконавця, назва продукції) 

 

Всього 1 етап  

2 (у тому числі співвиконавець: 

(найменування організації - 

співвиконавця та назва її етапу 

робіт) 

 

(у тому числі співвиконавець: 

(найменування організації-

співвиконавця, назва продукції) 

 

Всього 2 етап  

Всього  

 
* Примітка: Якщо виконання НТР заплановано на один рік, календарний план та кошторис складаються тільки в 

його календарних  межах. Для НТР технічного спрямування рекомендуємо при визначенні завдань етапів виконання 

робіт керуватись ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила 

виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення»  та ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та 

поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт». 

 

7. Очікуване впровадження та спосіб реалізації результатів НТР 

7.1. Зазначається інформація про вагомість отриманої продукції для України, можливі 

ринки її збуту; очікувані переваги науково-технічної продукції перед існуючими 

українськими та/або зарубіжними аналогами; наявні виробничі потужності щодо 

можливого запуску дослідного/серійного виробництва науково-технічної продукції. 

(Інформація заповнюється учасником Конкурсного відбору) 

 

7.2. Очікуваний ефект для оборони, економіки та/або суспільства, від використання 

(впровадження) результатів (посилення обороноздатності, створення або збереження 

робочих місць, збільшення  дохідної  частини державного бюджету України, суттєве 

покращення якості життя населення за рахунок поліпшення стану довкілля, медичного 

обслуговування, транспорту, зв’язку тощо). 

(Інформація заповнюється учасником Конкурсного відбору) 
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7.3. Визначити та обґрунтувати, яким шляхом та в який спосіб має здійснюватися подальше 

впровадження, використання очікуваних результатів, на яких підприємствах або 

організаціях, навести перелік робіт, які необхідно виконати для повної реалізації 

(впровадження) НТР (наприклад: передача документації на підприємство для підготовки 

виробництва; освоєння випуску продукції; створення і апробація дослідного зразка тощо). 

(Інформація доповнюється учасником Конкурсного відбору) 

Подальше впровадження результатів НТР доцільно здійснювати інтегрованим шляхом, що 

поєднує: 

1. Створення та випробування вдосконаленої версії дослідного зразка РЛС; 

2. Підготовку технічної документації та програмного забезпечення для передачі на 

виробництво; 

3. Освоєння дослідного та дрібносерійного виробництва на спеціалізованих підприємствах; 

4. Інтеграцію в системи висвітлення повітряної обстановки Повітряних Сил України; 

5. Технічну підтримку та супровід, а також навчання персоналу замовника. 

Подальше впровадження результатів розробки доцільно реалізовувати через етапне виробництво, 

польові випробування, передачу КД на виробництво та інтеграцію з інформаційними системами 

ПС України.  

Виконавець Розробки повинен попередньо опрацювати питання масштабування з наданням 

документів про узгодження намірів конкретного виробника (виробників) щодо виготовлення 

дослідного зразка та установочної партії для планування передачі-отримання кінцевого НТП для 

Міноборони та заходів із супроводу для повної реалізації (впровадження) розробки. 

 

 

_____________________________________________ 

 

 


